PLANZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 und 8 BauNVO)

- Gewerbegebiet

Mal’ der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 20 BauNVO)

0,6 Grundflachenzanhl

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

A Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 8 BauNVO)

Eingeschranktes Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 (4) bis (10) BauNVO)

1. Zulassig sind folgende Betriebe und Anlagen, sofern sie das Wohnen nicht wesentlich stéren:
-Gewerbebetriebe aller Art, sofern sie nicht Festsetzung 3 entsprechen

-Lagerhauser, Lagerplatze und offentliche Betriebe
-Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

2. Ausnahmsweise zulassig sind Anlagen fur soziale Zwecke, sofern sie das Wohnen nicht wesentlich

2. Aulerhalb der Uiberbaubaren Grundstlicksflache ist an Ein- und Ausfahrten von und zu 6ffentlichen
Verkehrsflachen eine freistehende Werbeanlage je Grundstiick zulassig.

Sofern durch diese Ein- und Ausfahrt mehrere Betriebe angebunden sind, ist eine Werbeanlage je
Betrieb, insgesamt jedoch nur als Sammelanlage, zulassig.

3. Werbeanlagen oberhalb der Attika bzw. Traufe sind nicht zulassig.

Freistehende Werbeanlagen gemal 2. sind mit einer Hohe von maximal 2,5 m tber dem Bezugspunkt
gemal |. B 1. und einer Flache von maximal 4,0 m? zulassig.

4. Fahnen sowie Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder Werbedarstellung, wie z.B.
Prismenwendeanlagen, Rollbander, Filmwande oder CityLight-Boards, sind unzulassig.

5. Eine Beleuchtung der Werbeanlagen ist nur zulassig, wenn die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt
und die angrenzende Wohnnutzung nicht gestort wird, z.B. durch Blendung, nachtlichen Lichteinfall o0.a..

6. Nicht zulassig sind sich drehende sowie blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauflichtbander,
Sky-Beamer sowie grelle Farben und Signalfarben, wie z.B. folgende RAL-Farben (840 HR): 1016,
1026, 2005, 2007, 3024 und 3026.

Belange der Bahn sowie mit dem Bahnverkehr zusammenhangende notwendige Schutz- und
Sicherungsmalnahmen angemessen zu berlcksichtigen.

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie in den angrenzenden Bahnbereichen befinden sich eventuell
weitere Kabel und Leitungen der Deutschen Bahn AG.

F Naturschutzrechtliche Belange

Samtliche Rodungsmaflnahmen und sonstige Eingriffe in den Vegetationsbestand, die zu
Beeintrachtigungen britender Végel fihren kénnten, dirfen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
durchgefiihrt werden.

G Landespflegerische Belange

Fir das Anpflanzen vom Baumen und Strauchern im Plangebiet werden folgende heimische Pflanzenarten
empfohlen. Die Bestimmungen des Landesnachbarrechtsgesetzes bleiben unberihrt.

Baume 1. Ordnung (Wuchshdhe > 15 m)

RECHTSGRUNDLAGEN ...z

Baugesetzbuch Denkmalschutzgesetz

(BauGB) (DSchG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. vom 23.03.1978 (GVBI. S. 159),

3634), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021

zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. (GVBI. S. 543)
=023 | k. S5 Gemeindeordnung

Baunutzungsverordnung (GemO)

(BauNVO) vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153),

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023
3786), (GVBI. S. 133).

Zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (8GBIl. Landesbauordnung

2023 | Nr. 176). (LBauO)

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365, BS 213-1),

zuletzt geandert durch das Gesetz vom 07.12.2022 (GVBI. S. 403).
(BBodSchG)

15 886 stéren Betula pendula Sandbirke Salix alba Silberweide vom 17.03.1998 (BGBI. | 1998 S. 502) Landesbodenschutzgesetz
18 @ Geschossflachenzahl, als HochstmaR o C Einfriedungen (§ 88 (1) Nr. 3 LBauO) Juglans regia Walnuss Tilia cordata Winterlinde zuletzt geandert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (8GBI. | (-2°4S¢h®)
i 3. Unzulassig sind - : P P - : Quercus petraea Traubeneiche Tilia intermedia Hollandische Linde S- 306). vl ES DTSR SENEN = 203,
o Tankstellen Entlang von Grundstiicksgrenzen zu Bahnanlagen sind Einfriedungen mit einer H6he von mindestens P Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBI.
& . ) . i 1,5 m zu errichten, sofern dort keine Larmschutzwand gemaR |. E 1. hergestellt wird. Quercus robur Stieleiche s
= GH12,0 le Gebaudehéh - : , . I (BBodSchV) . .
886 5 ; maximaie -ebaudenone in m -Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Vom 09.07.2021 (BGBI. | S. 2598, 2716) Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
£ Betriebsleiter Baume 2. Ordnung (Wuchshohe < 15 m) Bundusimmissionaschufagesstz (LKrWG)
@ 4 . : 22.11.2013 (GVBI. S. 459),
Tennisplatz 8181 < H -Einzelhandelsbetriebe "I NACHRICHTLICHE UBERNAHME Acer campestre Feldahorn Prunus avium Vogelklrsche (RlmScht) :z::tzt geandert c(jurch Artikel 1)des Gesetzes vom 25.07.2023
Q g Bauwe|se, Baug renzen -Betriebe des Beherbergungsgewerbes Alnus glutinosa Schwarzerle Prunus padus Traubenkirsche []nzc;i; Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. (GVBI. S. 207).
o . e - ' . 5
P gss 5 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) _Schank- und Soeisewirtschaften Hochwasserschutz: Risikogebiete aullerhalb von Uberschwemmungsgebieten Carpinus betulus Hainbuche Sorbus aucuparia Eberesche Zuletzt gedndert durch Art, 1 des Gesstzes vom 03.07.2024 (GBI | Landesnaturschutzgesetz
chank- u peisewirtschafte (§ 9 (6a BauGB) Nr. 225). (LNatSchG)
0 offene Bauweise - Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke _ _ o . Castanea sativa Edelkastanie Bundesnaturschutzgesetz vom 06.10.2015 (GVBI. S. 283),
. Der gesamte Geliungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem hochwassergefahrdeten S zuletzt gedindert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020
o Q -Wettvermittlungsstellen Gebiet, das nur bei seltener als einmal alle 100 Jahre auftretenden, extremen Hochwasserereignissen Heimische Straucher \(Iomazgcw ;009 B |6, 2542) (GVBI. 8. 267).
” KR Baugrenze - Vergnlgungsstatten (> HQ 100/ HQ extrem). Uberflutet Yvird: De"r betroffene Bereich ist als Risikogebiet aufierhalb von Colutea arborescens Blasenstrauch Rhamnus catharticus Kreuzdorn Zuletzt gedndert durch Art, 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBI. Landeswassergesetz
-Bordelle und bordellartige Betriebe Uberschwemmungsgebieten nachrichtlich ibernommen. Cornus mas Kornelkirsche Ribes alpinum Alpenjohannisbeere . itv;(il 07.2015 (GVEI, 2015, 127),
. . ] B ] ] ] ) . } Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung = : etk
‘ . . 4. Uber den Bestandsschutz hinaus sind fiir die im Gewerbegebiet bereits vorhandene genehmigte Nahere Informationen Uber das Gefahrenpotenzial und zu erwartende Wassertiefen im Fall von Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rosa canina Hundsrose (UVPG) ?c“;'vetét gseé:qc;e;rt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022
l ‘ Sonstige Planzeichen Wohnnutzung (KeRlerweg 5 und 9) Anderungen des Bestandes im Rahmen des § 1 (10) BauNVO Uberflutungen konnen den Hochwassergefahrenkarten des Landes (im Internet z.B. unter Corylus avellana Hasel Rosa rubiginosa Apfel- / Weinrose in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. | R
zuldssig, sofern sie zur weiteren funktionsgerechten Nutzung notwendig sind. Erweiterungen sind dabei https://hochwassermanagement.rip-umwelt.de/servlet/is/391/) entnommen werden. Im Sinne der . , . . . . . i A
& 0 O , ‘ T Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Leitungstragers - aktuell DB nicht zulssig. Bauvorsorge ist eine angepasste Bauweise oder Nutzung in diesem hochwassergefahrdeten Gebiet zu Cytisus scoparius BesenglrISter Sal!X aurita OhrChenV\_/elde Zuet ,?liaggg)ft e e
% , OO (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) gewahrleisten. Euonymus europaea Pfaffenhitchen Salix purpurea Purpurweide Kreislaufwirtschaftsgesetz — Gesetz zur Forderung
‘ B MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO) Hyppophae rhamnoides Sanddorn Salix viminalis Korbweide der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
‘ ‘ r|:|1 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches 1. Bezugspunkt fir die Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen ist die endgiiltige Hohenlage der der Ligustrum vulgare Liguster Sambucus nigra Holunder vertriglichen Bewirtschaftung von Abfillen
925 oo k==l (§9Abs. 7BauGB) GrundsttickserschlieBung dienenden 6ffentlichen Verkehrsflache im Schnittpunkt der HINWEISE Lonicera xylosteum Heckenkirsche Sambucus racemosa Hirschholunder (KFW;)OZ 2012 BGBL1 S. 212)
JL9 - : . . R ors . vom Uz, o o 5
026 1 T3 o 0 ‘ StraRenbegrenzungslinie (Gehweghinterkante) mit der Mittelachse des jeweiligen Grundstiicks. A Bod ) Prunus mahaleb Steinweichsel Viburnum lantana Wolliger Schneeball Zuletzt geandert durch A, 5 des Gesetzes vom 02,03.2023 (BGE
= 924 9 Anlagen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im 2. Die fesigesetzte maximale Hohe baulicher Anlagen darf ausnahmsweise von untergeordneten odenschutz Prunus spinosa Schiehe Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 2023 | Nr. 56).
12 Pfalzwerke AG GE | aHro V'V V¥V  Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Larmschutzwall / -wand technischen Anlagen, wie z.B. Schornsteinen, Solar- und Liiftungsanlagen um maximal 1,0 m Innerhalb des Plangebiets sind Schadstoffbelastungen infolge ehemaliger umweltrelevanter Nutzungen Planzeichenverordnung
§> O 06 ‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 5 BauGB) Uberschritten werden. festgestellt worden. In der Planzeichnung gekennzeichnet sind die durch Untersuchung bestatigten Klettergehdlze (P'a“f::Z 1990 (BGEI. 1 1991 S. 58)
&) 3 . . . . : . . vom 18.12. : - 9%
U k Q ' @ L bereich imale Peqelwert 3. Ausnahmsweise kann die zuldssige GRZ bis zur vollstédndigen Versiegelung Uberschritten werden, iljc(;::zt[&erhalb dieser Flachen kénnen Schadstoffbelastungen nicht ausaeschlossen werden Clematis vitalba Gemeine Waldrebe Parthenocissus tricuspidata ~ Wilder Wein zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geandert durch Art. 3 des Ge-
MsS er 0 ‘ armpegelbereiche - maximale Fegeiwerte sofern dies aufgrund der Bodenbelastung zwingend notwendig ist. e gen' ges : Hedera helix Gemeiner Efeu Humulus lupulus Hopfen setzes vom 14.06.2021 (BGBI. | 5.1802).
921 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Im gesamten Gebiet sind daher Baumaflinahmen und Nutzungsanderungen im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetz — Gesetz zur Ordnung des
9 3784 . . . . i i A i i Parthenocissus quinquefolia ~ Wilder Wein Lonicera periclymenum Wildes Geil3blatt
1% l ‘ C Uberbaubare Grundstiicksfléche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) Bsgs:gr::grr:g1u5n)9:t‘)’erfsathnrqen:‘;m,':]:g;:é:iﬁg i:’%enggttgbfzg:d2éjt::ts';id;'gsg:;fggfaeﬂzz Umwelt quing pericly :’v\’vizefha“sha“s
921 , e . u ima, 4- zusti i im Hinblick au wendi ieru . .
‘ 10 l ‘ I(‘a':gfggeer!.bcekgm? E'Sje’? Igrl::;aghB?zZ;%SBpnuanhere) 1. Auf den nicht iberbaubaren Grundstiicksflachen entlang von Bahngleisen sind in einem Abstand von _ _ o o ) H Natiirliches Radonpotenzial vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585),
021 799 (g e 1uNr o g:ugB) u 3,0 m von der Grundstiicksgrenze Nebenanlagen, die Gebaude oder gebaudeihnliche Anlagen sind, Treten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ahnlichem gefahrverdachtige Umstande auf, z.B. Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natiirliche Radonpotenzial lokal erhéht sein. Es wird daher ;Lélze;zlt rg\;]eé:gge)rt durch Art. 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBI.
== 7 . . - . . . . . . . _ . r. .
11 @ , m ‘ unzulassig. gﬁgggrs;vzelggzggset?i’:tg r:)'ggtr r,;\Lkl)rf;Ieennrggusgslgr?rgigsrzfsgg,erbz‘z'laﬁct;it?jz\ﬁc;lecgicﬁdljar:]?v[al:tnl?r\?ija}s(sli?rrlé (4-15) empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgangige Betonfundamentplatte erstellt wird
20, 3784 , 2. Auf den nicht (iberbaubaren Grundstiicksflachen entlang des KeRlerwegs sind Garagen sowie der Stadt LudWigshafen angezeigt werden k und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte gewahrleistet ist. In Kellerraumen oder Raumen mit
35 ’ Kennzeichnung Nebenanlagen i.S.v. § 14 (1) BauNVO, abgesehen von Einfriedungen, Grundstiickszufahrten und : erdberuhﬁen Wanden, die da_L_Jerhaft durch"Personen als Wo"hn- oder Arbe!tsbe_relch genutzt werden, sollte
897 Werbeanlagen gemaR Il. B 2. nicht zulassig. Werden konkrete Gefahren fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit (Umwelt) durch z. B. freigelegte oder auf ausreichende (Fenster)-Luftung (StoRllften) vor allem wahrend der Heizperiode geachtet werden.
Umgrenzung der Flachen, deren Bdden erheblich i ifti i 3 i i i
¢ X N mit?meeItggeféhrdeten Stoffen belastet sind 3. Durch Stellplatzanlagen, einschlielich der ggf. aufgrund des Landessolargesetztes (LSolarG) austret?nlqethhadsttolee, Augt;'?t vBon g;ﬂllglgen odgrr]epr05|ven Gasen u. 8. festgestellt, sind die Arbeiten Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes kénnen
732 Y X (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) notwendiger Anlagen, darf die sudliche Baugrenze entlang dem Keldlerweg um maximal 1,5 m unverzuglich einzusteflen und die Baustelle zu sichem. orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll sein.
997 o7 ° uberschritten werden. Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach § 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz
3 ' Q l Vv S\ 72 % 5 % % 2%7 727 1y (KrWG) zu beachten. Nach § 7 (3) KrWG hat die Verwertung ordnungsgemaf und schadlos zu erfolgen. I DIN-Regelwerke
R ’ = 3 el 727 i ai i i _ L. . . .
€ f\(\eﬂs\ew = e 2 o ) Dabei sind die Bestimmungen des Bodenschutz- und Abfallrechts zu beachten. DIN-Regelwerke, auf die in den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes Bezug genommen wird, sind
o 799 9 , DN 727 D MaBnahmen zum Schuiz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ) wahrend der {iblichen Biirozeiten bei der Geschéftsstelle der Stadtplanung Ludwigshafen, HalbergstraRe 1,
1 795 727 3 sowie Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern B Wasserrechtliche Belange einsehbar
2] == 19 » .
,§’ 721 8 721 o * (§ 9 (1)Nr. 20 und 25 BauGB) Niederschlagswasser
o) [t 2 . . . . . o .
£ 719 \ 2 = 2 A L 1. Die nicht bebauten oder befestigten Flachen sind gartnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Das anfallende, nicht behandlungsbediirftige Niederschlagswasser ist nach Méglichkeit auf dem eigenen AUFSTELLUNGSBESCHLUSS PLANUNTERLAGE OFFENLAGE
&S 6 % 121\ 722 Larmpegelbereiche - bis 3,0 m Uber Bezugspunkt Dabei ist die breitflachige Versickerungsfahigkeit des Bodens sicherzustellen. Grundstiick tiber die belebte Bodenzone zu versickern, zu verdunsten oder fiir Brauchwasserzwecke zu Die Aufstellung dieses Bebauungsplans ist | Die Planunterlage im Geltungsbereich des | Der Bebauungsplan hat gemaR §3 Abs.2
77 w 5 723 o \I2Z 727 P Diese Flachen sind zu mindestens 80 % mit einheimischen Baumen und Strauchern zu bepflanzen. Die sammeln und zu verwerten, soweit dem weder wasserrechtliche, noch sonstige offentlich-rechtliche gemél §2 Abs.1 BauGB am 23.05.2022. | Bebauungsplans entspricht den Anforder- | BauGB durch Beschluss des Stadtrats
5 722 7} 727 L \Z gk B @ Restflachen sind mit Wildkrautern einzusien. Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Dies ist im Rahmen der durch den Stadtrat beschlossen und am | ungen des §1 der Planzeichenverordnung. | Bau- und Grundstiicksausschusses vom
o2 Ry 719 34 4G o N _ o i _ Baugenehmigung zu priifen und mit den betroffenen Fachdienststellen (insbesondere der Unteren 01.06.2022 ortsiiblich bekannt gemacht 09.12.2024  als Entwurf mit seiner Be-
N 717 5 - o\ \= F g '56 2 2. Auf Stellplatzanlagen die nicht dem Landessolargesetzt (LSolarG) unterliegen, ist je 4 Stellplatzen ein Wasserbehdrde und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwésserung) abzustimmen. worden. griindung, nach vorheriger ortsUb[icher
964 @f 10 - 2t 2 26 \ % %1 \ 732 groltkroniger Laubbaum zu pflanzen. Lediglich das Schmutzwasser sollte der Kldranlage zugeleitet werden. Punktuelle Versickerungen bediirfen Bekanntmachungam ... inder
2 ’ 725 726 \(2° oS %? 30 Stellplatze sind wasserdurchlassig zu befestigen (Rasengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene der wasserrechtlichen Erlaubnis der zustandigen Wasserbehorde. %%'t(‘)’gnz‘og%%:fei%ﬁ abdzgegl‘:gcg::emwh
% &y r SN\ 1z G ® Decke 0.a.). Eingriffe in das Grundwasser S '
927 4 5 % S 5 3 Weg Ak ® = - ) . g Ludwigshafen am Rhein, den ... ... | Ludwigshafen am Rhein, den Ludwigshafen am Rhein, den .
924 A\ » X7\ 150|732 %)@ 3. Dacher sind dauerhaft zu begrinen. MaRnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegung
9 “a o Aer, 1 2% = . . . . . I . .
S 7" Lagerpl X7 18 N\ 17 4. Geschlossene Fassadenfléchen sind vollsténdig zu begriinen. (temporare Grundw.asserhaltung) gergphnet wergien muss, bediirfen ggmaf& §8 f‘f Wasserhaushaltsgesetz
927 agerplatz 9 721 < ’%_, \%,/ 726 64 35 (WHG) der Erlaubnls, welche rechtzeltlg vor Beglnn der MaRnahme bei der zustandlgen Unteren Bereich Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | Bereich Stadtvermessung Bereich Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
N @ v 719 Z ) N2\ 2\ 2\ 23 726 730 22 5. Sofern aus betriebsbedingten Griinden (z.B. Hygieneanforderungen) eine Umsetzung der Dach- bzw. Wasserbehérde der Stadt Ludwigshafen mit entsprechenden Planunterlagen zu beantragen ist.
NS 72‘—5 717 3 722 ® 5\ %’%, “3% EA S 126 63 pre) 84 Fassadenbegrinung nicht zulassig ist, ist diese durch Baumpflanzungen derart auszugleichen, dass je
2 3 % %7 6/:9 © 22 4 OQ @726 2 40 m? zu begr[]nender Flache ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung vor die Fassade gepﬂanzt wird. Brauchwassernutzung Dezernat fir Bau, Umwelt und Verkehr, WBL Dezernat fir Bau, Umwelt und Verkehr, WBL Dezernat fiir Bau, Umwelt und Verkehr, WBL
we? nr 723 i 25 3 . N . i L . Soll neben der Trinkwasserversorgung aus der 6ffentlichen Versorgungsleitung im Haushalt zuséatzlich eine
208 & 7 3 ﬁ% 2\ 7,0\726 32 732 6. Die anzupflanzenden Baume sind als Hochstamme mit einem Mindeststammumfang (StU) von 16 - 18 9ung : gungs 9 . SATZUNGSBESCHLUSS AUSGEFERTIGT RECHTSWIRKSAMKEIT
£2 N 714 \ 715 N\ \732 732/1X1 726 = . I, ) o ) Brauchwassernutzung erfolgen, hat der Inhaber einer solchen Anlage die Inbetriebnahme der zustéandigen Der Beb lan ist A% 810 Abs.1 Ort und Taa. ab welchem der Bebau-
Lagerplatz 3 > \ 3 S A 76 3 726 33 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, zu pflanzen. Die Baumscheibe ist als mindestens 2 x 2 m? grol3e, offene, Behérde anzuzeigen (§ 13 Abs. 3 Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001) er Bebauungsplan ist gemal § S.1 | STADT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN u g, al r u
12 13 = STBYAT \ i 73274 75 732 bewé&sserungs- und beliftungsfahige Bodenflache herzustellen. ' ' BlaugBtam - durch gen Stadtrat ungsplan rE'.t S?'L‘fr E;egrubndu_rtlg ZEFI?"‘
964 T s 3784 3784/48 732 7321726 4gg 33 } } ) ) . _ _ Starkregen als Satzung beschlossen worden. , , gemeinen Einsichtnahme bereit gehalten
! 3 719 3784 46 180185 N & Fir anzupflanzende Straucher ist als Mindestpflanzqualitét 2 x verpflanzte Ware mit 3 Trieben und 100 - ) o o _ Ludwigshafen am Rhein, den wird, sind gemaR §10 Abs.3 BauGB am
708 & © 2 98 150 cm Hohe zu verwenden. Artbedingte Abweichungen sind méglich. Auf Grund der Haufung von Starkregenereignissen sollten bei einem Neubau oder einer ortsiiblich bekannt gemacht
2 & @ crate o . . ) ) i Gebéaudeerweiterung Maflnahmen ergriffen werden, die Gebdude und Grundstiicke vor Uberflutung worden
2 (de“‘o‘“g 3784 =Ty Die Baume und Straucher sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. schiitzen Mit diesem Tage ist der Bebauungsplan
& s7840 : 721 132 N 5 N ) | A ) n T
& 1\ 4 ° d 726 4 34 732 % Spielplatz gurhs__elamtllche Baumd und ngtrauch_pge;lr;zcl;mgen im Planungsgebiet sind einheimische, standortgerechte Um eine groRtmdgliche Uberflutungssicherheit herzustellen, bedarf es einer Kombination von MaRnahmen, rechtsverbindlich.
N 13 e 3784 0 \ 2 ® 732 ol A T30 enholze zu verwenden, z.E. gemal fil.%. wie z. B. eine gezielte oberflichige Wasserableitung (Gefélle weg vom Gebaude), Wasserriickhalt in Ludwigshafen am Rhein, den Ludwigshafen am Rhein, den
o7 712 > 3784 ) 724 % © 33 _732 ) 148 732735 7. Die Einhaltung der griinordnerischen Festsetzungen ist in einem qualifizierten Freiflachen- und Freiflachen (Muldenversickerung), Verzicht auf Flachenbefestigung / Versiegelung,
2 = 14 s784 a4 ® 2 % > 7 Pflanzplan nachzuweisen, der mit dem Bauantrag zur Genehmigung einzureichen ist. Grundstiickseinfassungen (Mauern / Schwellen) usw. sowie ein objektbezogener Uberflutungsschutz.
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